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IMPORTANTE: O LODO EXCEDENTE SERÁ ARMAZENADO
NA INTERIOR DA ÁREA DELIMITADA  DA ESTAÇÃO

E APÓS SECAGEM, SERÁ REMOVIDO AO ATERRO SANITÁRIO
PERIODICAMENTE CONFORME MANUTENÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA

UASb - DIMENSIONAMENTO
Ø 3,00M H=6,10M VOL. 36,05M3

PÁGINA 45 DO TERMO DE REFERêNCIA

ESTIMATIVA DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA

REATOR UASB Ø3,00 / VOL 36,05M3
S DBO 20 < DBO < 40 mg/l

EFICIÊNCIA > 90%

FILTRO FAS - Ø2,50 / VOL 15,39M3
S DBO 20 < DBO < 40 mg/l

EFICIÊNCIA 85%

OBSERVAÇÃO:
DIMENSIONAMENTO DO REATOR, FILTRO E ESTUDOS

ESTÃO DISPOSTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA
PROJETO BÁSICO - FLS. 37

PRÉ- DIMENSIONAMENTO DA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

FILTRO FAS DIMENSIONAMENTO
Ø 2,50M H=6,10M VOL. 15,39M3

PÁGINA 45 DO TERMO DE REFERêNCIA

SOPRADOR - DIMENSIONAMENTO
TIPO ROOTS - Q=0,80 M3/MIN

POTêNCIA MOTOR 4CV

SOPRADOR - DIMENSIONAMENTO
TIPO ROOTS - Q=0,80 M3/MIN

T DETENÇÃO 2,30 HORAS - TAXA 49,15 M3/M2.D

Ø 3,00M
Ø 2,50M

Ø 1,50M

DESINFECÇÃO CLORO
Ø 1,50M - H=1,40 - VOL. 1,94M3

TEMPO 0,54 HORAS
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